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1. AUFGABENSTELLUNG 

Im Rahmen der Realisierung des Erschließungsgebietes „Spitalhöhe – Quartier Mitte 
und Quartier West“ hegt die Gemeinde Zimmern o.R. die Befürchtung, dass durch die 
zusätzlich erzeugten Verkehre auch eine zusätzliche Belastung bzw. eine Verlagerung 
der Verkehre in Richtung der neu gestalteten Mitte von Zimmern o.R. und in den Bol-
lershofweg (Gemarkung Rottweil)/Hausener Straße (Gemarkung Zimmern) auftreten 
könnte. Aufgrund des Einkaufsgebietes Steinhäuslebühl mit den dort vorhandenen 
Einkaufsmöglichkeiten und potentiellen Arbeitsplätzen stellt dieser Bereich einen An-
ziehungspunkt auch für das neue Baugebiet dar. Im Folgenden werden die zu erwar-
tenden Verkehrsbelastungen für Zimmern o.R. ermittelt und bewertet. Des Weiteren 
werden lenkende Maßnahmen vorgeschlagen, um negative verkehrliche Wirkungen zu 
vermeiden. 

2. ZU ERWARTENDE VERKEHRSTRÖME 

Der aktuelle Stand der städtebaulichen Planung für die Spitalhöhe berücksichtigt eine 
Anzahl von etwa 380 Wohneinheiten, die neu entstehen sollen. Der dadurch erzeugte 
Verkehr beläuft sich auf ca. 2.280 Kfz-Fahrten/24h (Quell- und Zielfahrten). Basierend 
auf der Untersuchung „Mobilität und Verkehr in der Region Stuttgart (2009/2010)“ wur-
den prozentuale Faktoren für die Wegezwecke Arbeit und Einkauf übernommen und 
auf die erzeugten Verkehre angewandt. Die Faktoren bezüglich der Wegezwecke kön-
nen für die Region Rottweil näherungsweise adaptiert werden, da diese Betrachtung 
unabhängig von der Verkehrsmittelwahl ist. Sie belaufen sich für den Wegezweck Ar-
beit auf etwa 17 % und für den Einkauf auf etwa 18 % vom Gesamtverkehrsaufkom-
men. 

Um zu berücksichtigen, dass sich auch Arbeitsplätze der Bewohner der Spitalhöhe im 
Bereich des Einkaufsgebietes Steinhäuslebühl befinden, wurde die Annahme getrof-
fen, dass 5 % der Fahrten für den Wegezweck Arbeit in Richtung des Einkaufsgebietes 
erfolgen. Außerdem kann davon ausgegangen werden, dass ca. 50 % der Fahrten, die 
für den Einkauf getätigt werden, in Richtung des Einkaufsgebietes abgewickelt werden. 
Die grafische Darstellung der zu erwartenden Verkehre entsprechend zuvor genannter 
Vorgehensweise ist der Anlage 1 zu entnehmen. Die aufsummierten Gesamtfahrten 
werden auf folgende drei Routen aufgeteilt: 

Route 1 B 27/B 462    (6.2 km, 9 Minuten) [1] 

Route 2 Entlang der Rottweiler Straße (3.8 km, 8 Minuten) [1] 

Route 3 Entlang des Bollershofweg  (4.9 km, 9 Minuten) [1] 

 
Die drei Routen sind in Anlage 2 grafisch dargestellt. 
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Da die Fahrzeiten bei allen Routen ungefähr identisch sind, werden die Verkehre 
gleichmäßig aufgeteilt. Auf allen drei Routen ist dadurch eine Mehrbelastung im Ta-
gesverlauf von etwa 80 Kfz-Fahrten/24h zu erwarten. 

Davon ausgehend, dass sich die zusätzlichen Verkehre gleichmäßig auf alle drei Rou-
ten verteilen, ergibt sich daraus für die Spitzenstunde eine Mehrbelastung von etwa 
8 Kfz je Route. Eine solche geringe Zunahme führt zu keinen negativen Auswirkungen 
die Leistungsfähigkeit der jeweiligen Routen betreffend. Auch entlang der neu gestalte-
ten Ortsmitte Zimmern o.R. stellt diese Belastung keine wesentliche Verschlechterung 
der bestehenden Situation dar. 

3. LENKENDE MASSNAHMEN 

Um dennoch das Risiko einer Zunahme der Durchgangsverkehrsfahrten durch die neu 
gestaltete Ortsmitte Zimmern o.R. zu vermeiden, kann mithilfe lenkender Maßnahmen 
eine Verlagerung der betrachteten Relation auf die Route 1 (siehe Anlage 2) erwirkt 
werden. 

Zum einen können lenkende Effekte durch eine wegweisende Beschilderung zuguns-
ten der Route über die Bundesstraße B 27 initiiert werden. Jedoch ist zu bedenken, 
dass es sich bei den betrachteten Fahrten größtenteils um Verkehre von ortskundigen 
Personen handelt. Die Wirksamkeit einer solchen Beschilderung ist daher begrenzt. 

Zum anderen besteht die Möglichkeit, die Widerstände entlang des Bollershofwegs 
bzw. entlang der neu gestalteten Mitte von Zimmern o.R. zu erhöhen. Eine Geschwin-
digkeitsbegrenzung im Bereich des Bollershofwegs stellt einen solchen Widerstand 
dar. Hierbei gilt zu bedenken, dass im Bereich der Gemarkung Zimmern (Hausener 
Straße) bereits ein Begrenzung auf 30 km/h besteht. Diese müsste entsprechend in 
südlicher Richtung bis zum Anschluss an die Horgener Straße ausgeweitet werden. 
Eine Erhöhung des Widerstandes ergibt sich nur, wenn von den Verkehrsteilnehmern 
das Geschwindigkeitslimit eingehalten wird. Dies ist nur dann gewährleitstet, wenn re-
gelmäßige Geschwindigkeitsüberwachungen durchgeführt werden. 

Bei den zuvor genannten möglichen ergänzenden Maßnahmen erweist sich nach Be-
wertung die Maßnahme „Widerstände entlang des Bollershofwegs (Gemarkung Rott-
weil)/Hausener Straße (Gemarkung Zimmern) erhöhen“ hinsichtlich ihrer Effektivität 
und ihres Umsetzungspotentials als geeignete Maßnahme, um das Risiko einer Zu-
nahme der Durchgangsverkehre in der Hauptstraße von Zimmern o.R. zu reduzieren. 
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4. FAZIT 

Es ist nicht zu vermeiden, dass die Ansiedlung zusätzlicher Nutzungen zusätzlichen 
Verkehr induziert. Unter objektiven fachtechnischen Gesichtspunkten lässt sich jedoch 
nicht erkennen, dass die Ortsmitte Zimmern o.R. einer übermäßigen zusätzlichen Ver-
kehrsbelastung ausgesetzt werden wird. Insbesondere die Verkehre mit dem Wege-
zweck Einkauf verteilen sich im ganzen Tagesverlauf, sodass eine konzentrierte Zu-
nahme in Zimmern o.R. in der Spitzenstunde nicht zu erwarten ist.
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Anlage 1
Tages- und Spitzenstundenbelastung 
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Verkehrliche Auswirkung auf die
Gemeinde Zimmern o.R.

Tages- und Spitzenstundenbelastung

Fichtner Water & Transportation GmbH
Sarweystraße 3 - 70191 Stuttgart
+49-711-8995-444 - info@fwt.fichtner.de

Arbeit 17% Einkauf 18%

388 Fahrten/24h 411 Fahrten/24h

Annahme:
5% beschäftigt im
Bereich INKOM

Annahme:
50% der Einkäufe im

Bereich INKOM

20 Fahrten/24h 206 Fahrten/24h

226 Kfz-Fahrten/24h

3 mögliche Routen

76 Kfz-Fahrten/24h76 Kfz-Fahrten/24h 76 Kfz-Fahrten/24h

je ~ 8 Fahrten/h

Annahme:
Spitzenstunde mit 10%

der Tagesbelastung
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Mögliche Routen
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Route 1: B 27/ B 462
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